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Pralka komercyjna

Dostepne modele:

saistar

."‘c-,,‘j.

Cena: - 3777945 zt -40 23337zt -40 000,00 zt

@ Stale wysoka predkosé
Maszyna zostata zaprojektowana dla wysokoobrotowej pracy przy duzej sile odérodkowej (wartos¢ G Factor = 300 G), akceptowanego

przez wiekszos¢ pralni na catym Swiecie, usuwajgc wiecej wilgoci po wirowaniu niz inne nisko lub Srednio-obrotowe pralki, skracajgc
czas i energie do suszenia lub prasowania, jednoczesnie chronigc tkaniny. Konstrukcja wolnostojgca eliminuje wysokie koszty budowy

specjalnego fundamentu dla tradycyjnej maszyny do montazu trwatego.

& Duza elastycznosé¢ predkosci obrotowej
Zastosowanie do sterowania silnika, falownika, umozliwia zmienne ustawianie predkosci obrotowej prania i wirowania aby dopasowac sie

do szerokiej gamy tkanin. Pojedynczy silnik napedu z falownikiem pomaga réwniez oszczedzac energie.
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Znakomita jakos¢ czyszczenia
Beben wewnetrzny z wieloma zebrami poprawia znacznie mechanike procesu prania dla jego optymalnej skutecznosci przy mniejszej ilosci
Srodkdw piorgcych. Z trzech automatycznych zbiornikéw detergenty sg doktadnie sptukiwane do bebna w odpowiednio ustawionym czasie bez

pozostawiania grudek.

Opcjonalne ogrzewanie elektryczne

Dostepna jest elektryczna wersja grzewcza dla pralni bez instalacji parowe;.

Wysoka wytrzymatosé idealna do uzytku komercyjnego

Maszyna jest chroniona przez trwate konstrukcje CAD przeznaczonych do uzytku komercyjnego. Wszystkie komponenty zostaty wybrane na
podstawie kryterium ich komercyjnego uzycia, a nie tylko i wytgcznie bazujac na modyfikacji pralek przeznaczonych do gospodarstw
domowych. Konstrukcja sprezyn skosnych z wieloma amortyzatorami zwieksza stabilnos¢, zapewniajgc doskonate zawieszenie, minimalizujgc

zmarnowany czas i energie z powodu niewywazenia maszyny podczas codziennej pracy.

Kompaktowa konstrukcja sposobem na oszczednos$¢ miejsca
Dzieki kompaktowej konstrukcji maszyny, istnieje mozliwos¢ zainstalowania ich wiekszej ilosci nawet w ograniczonej przestrzeni, w celu
zwiekszenia wydajnosci zaktadu pralniczego. Elektromagnetyczny system otwierania i zamykania oraz sterowania eliminuje zapotrzebowanie

na sprezone powietrze.

Szybsza praca dzieki gorgcej wodzie

Maszyna standardowo wyposazona jest w wlot zimnej i gorgcej wody. Moze by¢ podgrzewana elektrycznie lub parowo.

Przyjazna dla uzytkownika kontrola komputerowa
Komputer z 30 w petni programowalnymi formutami do prania pozwala dowolnemu uzytkownikowi ustawi¢ poziom wody, temperature,

5 sygnatéw dozowania, w zaleznosci od pranego rodzaju tkanin, zapewniajgc ich maksymalng ochrone.



Specyfikacja techniczna:

SS17 5523 SS40
Pojemnos¢ znamionowa 17 kg 23 kg 40 kg
Tryb ogrzewania Para | Elektryczny Para | Elektryczny Para
Objetos¢ bebna 170L 230L 420 L
Srednica bebna 706 mm 706 mm 910 mm
Gtebokos¢ bebna 435 mm 580 mm 658 mm
Srednica drzwi 400 mm 400 mm 540 mm
Silnik napedowy 1.5 kW 2.2 kW 5.5 kW
Elektryczna moc grzewcza - 118 kW - 118 kW -
Moc znamionowa napedu 2.2 kW 3.7 kW 5.5 kW
Wartos¢ predkosci odsrodkowej 300G 300G 300G
Zuzycie wody 245L/h 270 L/h 528 L/h
Zuzycie pary Mkg/h|- Mkg/h|- 265 kg/h
Zuzycie energii elektrycznej 0.65 kWh | 8.9 kWh 0.65 kWh | 8.9 kWh 1.7 kWh
Waga netto 636 kg 710 kg 1670 kg



Wymiary i podtgczenie:

cl. m
£t
A B C D E F G H J K s M
SS17 1040 907 1388 1igh 781 143 125 100 100 320 145 265
SS23 1040 1051 1388 45 781 1143 125 100 100 320 145 265
SS40 1183 1395 1796 50 983 1292 137 137 m - 450 235
N 0 P u V
SS17 990 120 602 100 440
SS23 990 120 776 100 380
SS40 1090 60 1146 201 323
1 2 3 4 5 6
Zimna woda Gorgca woda Odptyw Para Kabel elektryczny Pojemnik na proszek
SS17 DNZ20 DNZ20 76 mm DN15 25 mm DNZ20
SS23 DN20 DN20 76 mm DN15 25 mm DN20
SS43 DN25 DN25 88 mm DN20 25 mm -



